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–  40 bis +  150  °C • –  40 to +  150  °C

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe. Hochflexibel, 
Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Light-weight and very flexible coiled hose made of TPE-coated polyester fabric. Highly flexible, for 
suction of chemically aggressive fumes and gases. Flame-retardant according to DIN 4102 B1

TPE-beschichtetes Polyestergewebe • TPE-coated polyester fabric

Spirale • Spiral Federstahldraht • Spring steel wire

TPELSE • TPELSE

Temperatur • Temperature

Wandung • Wall

Farbe • Color schwarz • black
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mm mm mm g/m mm bar bar bar m

20 25 0,4 80 20 0,45 - 0,25 10

20 25 0,4 80 20 0,45 - 0,25 15

25 30 0,4 90 25 0,45 - 0,2 10

25 30 0,4 90 25 0,45 - 0,2 15

30 35 0,4 140 30 0,4 - 0,2 10

30 35 0,4 140 30 0,4 - 0,2 15

40 45 0,4 160 40 0,35 - 0,15 10

40 45 0,4 160 40 0,35 - 0,15 15

50 56 0,4 210 50 0,35 - 0,1 10

50 56 0,4 210 50 0,35 - 0,1 15

60 66 0,4 250 60 0,35 - 0,08 10

60 66 0,4 250 60 0,35 - 0,08 15

63 69 0,4 265 63 0,32 - 0,08 10

63 69 0,4 265 63 0,32 - 0,08 15

65 71 0,4 275 65 0,32 - 0,08 10

65 71 0,4 275 65 0,32 - 0,08 15

70 71 0,4 290 70 0,3 - 0,08 10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie 
haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics 
warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the 
meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.
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mm mm mm g/m mm bar bar bar m

70 71 0,4 290 70 0,3 - 0,08 15

75 81 0,4 310 75 0,2 - 0,07 10

75 81 0,4 310 75 0,2 - 0,07 15

80 86 0,4 330 80 0,2 - 0,06 10

80 86 0,4 330 80 0,2 - 0,06 15

90 96 0,4 500 90 0,15 - 0,05 10

90 96 0,4 500 90 0,15 - 0,05 15

100 107 0,4 560 100 0,15 - 0,05 10

100 107 0,4 560 100 0,15 - 0,05 15

110 117 0,4 615 110 0,15 - 0,04 10

110 117 0,4 615 110 0,15 - 0,04 15

120 127 0,4 670 120 0,15 - 0,04 10

120 127 0,4 670 120 0,15 - 0,04 15

125 132 0,4 700 125 0,13 - 0,04 10

125 132 0,4 700 125 0,13 - 0,04 15

140 147 0,4 730 140 0,12 - 0,04 10

140 147 0,4 730 140 0,12 - 0,04 15

150 157 0,4 780 150 0,11 - 0,04 10

150 157 0,4 780 150 0,11 - 0,04 15

175 183 0,4 820 175 0,09 - 0,03 10

175 183 0,4 820 175 0,09 - 0,03 15

200 188 0,4 1270 200 0,08 - 0,02 10

200 188 0,4 1270 200 0,08 - 0,02 15

250 258 0,4 1600 250 0,07 - 0,02 10

250 258 0,4 1600 250 0,07 - 0,02 15

300 309 0,4 1700 300 0,05 - 0,01 10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie 
haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics 
warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the 
meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

Seite 2 von 3

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320
www.schmidt-bartl.de     e-mail: info@schmidt-bartl.de

Stand: 07.11.2017Stand 07.11.2017



 | www.schmidt-bartl.de

Ø
 In

n
e
n

:

Ø
 In

n
e
r:

Ø
 A

u
ß

e
n

:

Ø
 O

u
ts

id
e
:

W
a

n
d

s
tä

rk
e

:

W
a

ll T
h

ic
k
n

e
s
s
:

G
e

w
ic

h
t:

W
e

ig
h

t:

B
ie

g
e

ra
d
iu

s
:

B
e
n

d
in

g
 ra

d
iu

s
:

B
e
trie

b
s
d
ru

c
k
 

k
u

rz
fris

tig
:

W
o

rk
in

g
 p

re
s
s
u

re
 

s
h

o
rt-tim

e
:

P
la

tz
d

ru
c
k
:

B
u
rs

t p
re

s
s
u

re
:

U
n

te
rd

ru
c
k
:

V
a
c
u
u

m
:

S
ta

n
d

a
rd

lä
n

g
e

:

S
ta

n
d

a
rd

 le
n

g
th

:

mm mm mm g/m mm bar bar bar m

300 309 0,4 1700 300 0,05 - 0,01 15

350 359 0,4 2220 350 0,04 - 0,01 10

350 359 0,4 2220 350 0,04 - 0,01 15

400 409 0,4 2530 400 0,04 - 0,01 10

400 409 0,4 2530 400 0,04 - 0,01 15

450 460 0,4 2845 450 0,03 - 0,01 10

450 460 0,4 2845 450 0,03 - 0,01 15

500 510 0,4 3170 500 0,03 - 0,01 10

500 510 0,4 3170 500 0,03 - 0,01 15

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine 
Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie 
haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics 
warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the 
meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.
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